
Rolo Compactador
Vibratório Rebocável
Modelos CVR 15L e CVR 15P

A excelente manobrabilidade do rolo CMV, 
permite com o deslocamento lateral do engate 
do trator a compactação junto ao meio fio, sendo 
que a projeção lateral do chassi é de apenas 
115 mm, e o raio de giro igual ao do trator 
rebocador.

O compactador vibratório rebocável "CMV" modelo 
CVR-15L ou P (liso ou com patas) é extremamente 
robusto e apropriado para trabalhar nas mais severas 
condições; sendo indicado para a construção de 
estradas, aeroportos, áreas industriais, barragens, 
vias públicas, etc... O modelo CVR-15 L (rolo liso) é 
ideal para compactação de solos arenosos e bases de 
pedregulho e brita, sendo o modelo CVR-15 L (rolo 
com patas) indicado para compactação de solos 
coesivos e semicoesivos.
Os rolos vibratórios CMV, foram projetados com a 
mais avançada tecnologia, visando proporcionar a 
seus usuários, menor custo operacional alta produção, 
facilidade de manutenção e menor custo de aquisição 
(maior produtividade).

CVR 15 L - Rolo Liso
CVR 15 P - Rolo com Patas
CVR 15 LP - Rolo Liso com carcaça
e removível com patas

- Fácil colocação/remoção
- Baixo custo de aquisição
- Fixação através
  de parafusos

* SISTEMA EXCLUSIVO CMV PATENTEADO

Versões liso, com patas e car caça r emovível *
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