
Combo4Blast

Indicado para operação em ambientes externos, como: refinarias, usinas, indústria naval, etc. Pode operar com 
granalha de aço ou com abrasivos minerais (garnet, óxido de alumino, etc). É formado por um conjunto que 
equipamentos que trabalham de forma integrada.

detalhe do equipamento.

Vantagens

• Moderno: painel de comando equipado com CLP controla todas as funções do equipamento,
  incluindo a realimentação automática das máquinas de jateamento através de controle de nível.
• Extrema praticidade: chassi robusto permite o içamento por grua ou empilhadeira, sendo transportável
  em caminhão convencional, sem excessos.

Características

• 4 máquinas de jateamento de 185 litros cada, equipadas com sensores de nível, comandos a distância  
  mangueiras e bicos de jateamento venturi longo.
• Sistema de recolhimento do abrasivo por meio de bomba de vácuo tipo roots, equipado com coletor de pó.
• Purificador de abrasivos: completo e com coletor de pó.
• Rosca transportadora: carrega e uniformiza a carga de abrasivos no silo, além de conduzir o
  abrasivo até o purificador.
• Câmara de expansão: com válvula rotativa para descarregar o abrasivo na base de elevador
  de canecas primário.
• Elevador de canecas secundário: conduz o abrasivo até a rosca de transportadora existente
  no silo de abrasivos.

cmv.com.br  cmv@cmv.com.br  51 3041.6633

Brasil,   Colômbia, Estados Unidos, Rússia.

Av. das Indústrias, 940 - Distrito Industrial. CEP: 94930-230 - Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.

CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.


