
Linha de jateamento e pintura

Características

• Grande eficiência energética.
• Melhor custo/benefício do mercado.
• Atende pequenos e grandes volumes de produção.

Especificações

Possuímos equipamentos de jateamento que trabalham com chapas e perfis metálicos. É possível adquirir 
apenas parte dos equipamentos ou a linha completa, que inclui transportador, sopro, secagem, jateamento, 
limpeza (varrimento e sopro), pintura e secagem da tinta (com fornos a gás ou elétricos), além do tratamento
dos voláteis (VOC) eventualmente gerados no processo.

Dispomos de uma linha de equipamentos padrão, mas também produzimos equipamentos customizadas para 
atender a necessidade específica de cada cliente.

1. Mesa auxiliar de transferência.
2. Mesa roletada de entrada.
3. Forno de pré-aquecimento.
4. Coletor de pó.
5. Painel de comando.

6. Jateamento, varrimento e sopro.
7. Pintura.
8. Forno de cura da pintura.
9. Mesa auxiliar de transferência.
10. Mesa roletada de saída.

Dimensões úteis de passagem (lxh 305 mm) Velocidade em m/min No de turbinas Potência das turbinas

1.500 mm 1,6 4 15HP (11Kw)

2.000 mm 1,2 4 15HP (11Kw)

2.500 mm 1,3 6 15HP (11Kw)

3.000 mm 1,1 6 15HP (11Kw)

3.000 mm 1,5 6 20HP (15Kw)

3.000 mm 2,2 6 30HP (22Kw)

3.500 mm 3 6 40HP (30Kw)

4.500 mm 6 8 75HP (56Kw)

cmv.com.br  cmv@cmv.com.br  51 3041.6633

Brasil,   Colômbia, Estados Unidos, Rússia.

Av. das Indústrias, 940 - Distrito Industrial. CEP: 94930-230 - Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.

CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.


