
Jato úmido

Equipamento montado sobre skid que pode ser manuseado por empilhadeira, paleteira, 
grua ou ponte rolante, facilitando o posicionamento do mesmo no local de trabalho.

Executa as operações de jateamento úmido, lavagem ou secagem. Pode operar com os 
seguintes abrasivos:

• Abrasivo plástico.
• Casca de nozes.
• Escória de carvão.
• Garnet.
• Microesferas de vidro.
• Vidro moído (triturado).
• Zirflocos.
• Bicabornato de sódio (neste caso necessita de um opcional – vibrador pneumático).

Vantagens

• Mistura do abrasivo/água fora do jato pressurizado, não necessitando limpeza do
sistema quando a operação é interrompida.
• Sistema totalmente pneumático, não usa eletricidade.
• Consumo de água extremamente reduzido com maior capacidade de inibição do pó
devido a mistura ar/abrasivo/água ocorrer junto a saída da máquina pressurizada.

cmv.com.br  cmv@cmv.com.br  51 3041.6633

Brasil,  Estados Unidos, Rússia.

Av. das Indústrias, 940 - Distrito Industrial. CEP: 94930-230 - Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.

CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.


