
Jateamento tubinado com gancheira contínua

Indicado para jateamento e shot peening de peças fundidas, forjadas, estampadas, conjuntos soldados, etc. 
Pode operar com granalhas de aço esféricas, opcionalmente com granalhas angulares.

Características gerais

• Material: construída com aço resistente ao desgaste.
• Produção: se caracteriza por obter ciclos extremamente rápidos.
• Tempo: reduz significativamente o período de jateamento.
• Acabamento: garante maior uniformidade das peças jateadas, mesmo em peças mais complexas.
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Jateamento tubinado com gancheira contínua

Características componentes

Sistema de exaustão
Compacto, utiliza cartuchos com elemento não-tecido. Possui limpeza automática através de jato pulsante, 
atende as principais normas ambientais.

Turbinas
Com sistema exclusivo, patenteado. Reduz o tempo de jateamento sendo mais produtivas que as máquinas 
similares ou até mesmo com gancheiras oscilantes.

Portas de serviço
Duas, com abertura manual ou automática, estruturadas com nervuras soldadas, montadas sobre rolamentos.

Painel de comando
Montado em armário blindado, atende as normas para o setor, está equipada com CLP e IHM.

Opcionais
Inversor para as turbinas, revestimento em aço ferramenta para operar com granalhas angulares.
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